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و  الزامــات  می شــود،  ساخت وســاز  مســیر  وارد  ســاختمانی  پــروژه  یــک  کــه  زمانــی 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــتانداردها ک ــن اس ــی از ای ــود. یک ــت ش ــد در آن رعای ــادی بای ــتانداردهای زی اس

بخــش تاسیســات ســاختمان اســت، الزامــات آتشنشــانی اســت. پروژه هــای ســاختمانی متناســب 

بــا تعــداد ســقف و همچنیــن مســاحت زیربنایــی مشــمول مقــررات و اســتانداردهای متفاوتــی در 

می شــوند. آتش نشــانی  حــوزه 

در این جا سعی بر آن داریم تا به صورت کاملا مختصر مسیر انتخاب جعبه آتش نشانی مناسب 

برای پروژه های ساختمانی را توضیح دهیم.

بــدون شــک هر پــروژه ســاختمانی از ابتــدای نقشه کشــی تــا فرآیندهای ســاخت و پایــان کار، 

مهندســانی را درگیــر خواهــد کــرد کــه از جملــه آن هــا مهندســان تاسیســات و مهندســان مشــاور 

خواهنــد بــود. بخشــی از تاسیســات، مربــوط بــه مقولــه سیســتم های اطفــاء آبــی و اعــان حریــق 

ــاختمان  ــاع س ــقف، ارتف ــداد س ــا تع ــب ب ــی متناس ــق آب ــاء حری ــتم  های اطف ــش سیس ــت. در بخ اس

و مســاحت زیربنایــی ســاختمان، بــرای هــر بخــش از ســاختمان )پارکینــگ، راه پلــه، واحدهــا و ...( 

ــانی  ــازمان آتش نش ــدگان س ــن نماین ــاور و همچنی ــان مش ــط مهندس ــاز توس ــورد نی ــات م الزام

مشــخص می شــود و مهندســان تاسیســات بــر اســاس ایــن الزامــات نقشــه های تاسیســات اطفــاء 

آبــی را تهیــه می کننــد. در ایــن نقشــه ها محــل قرارگیــری و چیدمــان تجهیــزات آتش نشــانی در 

ســاختمان مشــخص می شــود. نــکات مربــوط بــه مشــخص شــدن تجهیــزات از قــرار زیــر اســت:

	W.جعبه مناسب در راه  پله ها شامل یک قرقره و کپسول آتش نشانی است

	W.جعبه مناسب در پارکینگ ها شامل قرقره نیمه سخت است

	W ،در محل هایــی کــه خطــر آتش ســوزی بــه واســطه بــرق وجــود دارد )کنــار تابلو هــای بــرق

ــود. ــتفاده می ش ــانی CO2 اس ــول های آتش نش ــرور و ...( از کپس ــای س اتاق ه

ــد  ــر بای ــوارد تخصصی ت ــت و م ــده اس ــاره ش ــرد اش ــر کارب ــی و پ ــوارد عموم ــه م ــا ب ــالا تنه در ب

ــوند. ــخص ش ــر مش ــن ام ــان ای ــط متخصص توس

ــر  ــیلنگ، قط ــامل متراژش ــا )ش ــای آن ه ــاد و اندازه ه ــزات و ابع ــوع تجهی ــن ن ــس از تعیی پ

ــزات  ــه و تجهی ــد جعب ــرکت  های تولی ــی از ش ــه یک ــد ب ــا بای ــول و ...(، کارفرم ــیلنگ، وزن کپس ش

 Wراهنمای انتخاب و سفارش جعبه آتش نشانی
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ــا ابعــاد حفره هایــی کــه  ــا اعــام نــوع تجهیــزات خــود و متناســب ب آتش نشــانی رجــوع کــرده و ب

ــد. ــه را بده ــل جعب ــزات داخ ــه و تجهی ــفارش جعب ــت، س ــرده اس ــه ک ــا تعبی در دیوار ه

ــا اهمیــت ایــن اســت کــه پــس از مشــخص شــدن تجهیــزات جعبه هــا،  نکتــه قابــل تامــل و ب

بایــد بــه یکــی از شــرکت هایی کــه در زمینــه آتش نشــانی نشــان اســتاندارد دارد رجــوع شــود تــا 

بــا مشــورت متخصصــان آن شــرکت ابعــاد جعبــه مناســب بــرای تجهیــزات مــورد نیــاز بــه طــور 

دقیــق مشــخص شــود. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه کارفرمــای محتــرم بــا دیــد بــاز بتوانــد 

ــا  ــا در دیواره ــاز جعبه ه ــورد نی ــای م ــاد حفره ه ــاختمان و ابع ــی س ــای داخل ــاد دیواره ــرای ابع ب

ــد.  ــری کن ــد( تصمیم گی ــوکار باش ــوع ت ــانی از ن ــای آتش نش ــه جعبه ه ــی ک )در صورت

 Wجمع بندی

مراحل تعیین ابعاد جعبه:

آماده شدن نقشه ساختمان	

مشــخص کــردن تجهیــزات اطفــاء حریــق متناســب بــا شــکل نقشــه و مســاحت )بــا هماهنگی 	

مشــاوران آتش نشــانی و مهندســان ناظــر(

)بــا هماهنگــی مشــاوران 	 ابعــاد و ســایز تجهیــزات اطفــاء حریــق  کــردن  مشــخص 

ناظــر( مهندســان  و  آتش نشــانی 

ارتباط گیری با کارخانه های تولید کننده دارای نشان استاندارد در زمینه آتش نشانی	

مشــخص کــردن ابعــاد جعبه هــا متناســب بــا ابعــاد و ســایز تجهیــزات مــورد نیــاز )ابعــاد را 	

از کارخانه هــای تولیــد تجهیــزات اســتاندارد درخواســت کنیــد(

دیوار کشی و تعبیه جای مناسب برای جعبه هایی با ابعاد مشخص	

خرید و نصب جعبه ها به همراه تجهیزات	
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اســتاندارد موضوعــی سراســری و کلــی اســت، بــه طــوری کــه قوانیــن اســتاندارد در همــه 

ــن  ــت ای ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــه ک ــت. آنچ ــان اس ــاوت، یکس ــی متف ــرایط محیط ــا ش ــور، ب ــاط کش نق

ــای  ــه روش ه ــا ب ــن حداقل ه ــد و ای ــت می کن ــا صحب ــورد حداقل ه ــتاندارد درم ــه اس ــت ک اس

ــد. ــت می آی ــه دس ــی ب ــرایط آب و هوای ــر ش ــاص در ه خ

 W304 استیل کد

ــرجی و  ــی ش ــرایط آب و هوای ــتیل 304( در ش ــگ )اس ــد زن ــتیل ض ــس اس ــی از جن  جعبه های

مرطــوب حد اقل هــای مربــوط بــه جعبه هــای آتش نشــانی را در دســترس قــرار می دهــد. 

ــتیل  ــوند و اس ــایش می ش ــی و اکس ــار خوردگ ــاص دچ ــای خ ــوب، فلزه ــط مرط ــه در محی ــرا ک چ

ــتند. ــتثنی هس ــه مس ــن قائل ــتیل 304( از ای ــگ )اس ــد زن ض

 W316 استیل کد

ممکــن اســت جعبه هــای آتش نشــانی در محل هایــی کــه بخــارات و مایعــات اســیدی وجــود 

ــورت  ــن ص ــه در ای ــتان ها( ک ــتخرها و بیمارس ــل اس ــی مث ــوند )مکان های ــری ش ــه کارگی ــد ب دارن

بایــد از اســتیل ضــد اســید )اســتیل 316( اســتفاده شــود.

 W430 استیل

ــد،  ــا باش ــاب کارفرم ــاک انتخ ــم م ــه ک ــتیل و هزین ــری ورق اس ــی ظاه ــه زیبای ــی ک در صورت

ــتیل  ــن اس ــه ای ــت. اگرچ ــد 430 اس ــر ک ــتیل بگی ــاب  ورق اس ــال، انتخ ــی پامچ ــروه صنعت ــنهاد گ پیش

ــت  ــاژ آن از قیم ــت آلی ــه عل ــی ب ــدارد ول ــاوت ن ــد 304 تف ــتیل ک ــا اس ــری ب ــی ظاه ــاظ زیبای از لح

ــط  ــتفاده در محی ــب اس ــتیل مناس ــن اس ــا ای ــده ب ــد ش ــه تولی ــت. جعب ــوردار اس ــری برخ پایین ت

ــت.  ــرجی نیس ــوب و ش مرط

 Wفایبرگلاس

ــه  ــه جعب ــن گزین ــت، بهتری ــرح اس ــرجی مط ــاز ش ــای ب ــا و فض ــت از دری ــه صحب ــی ک زمان
آتش نشــانی فایبــرگاس اســت. فایبــرگاس بــه دلیــل اســتحکام بــالا،  مقاومــت در برابــر خوردگــی 

ــت. ــرجی اس ــوای ش ــتفاده در آب و ه ــرای اس ــس ب ــن جن ــیدگی و ... بهتری و پوس

 Wفولادی

درصورتــی کــه محــل قرارگیــری جعبــه آتش نشــانی محیطــی بــا شــرایط آب وهوایــی نرمــال 
ــه  ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــود. ب ــد ب ــبی خواه ــاب مناس ــولادی انتخ ــانی ف ــای آتش نش ــد، جعبه ه باش

ــا دارد. ــس جعبه ه ــایر جن ــه  س ــبت ب ــب تری نس ــت مناس ــه قیم ــس جعب ــن جن ــه ای ک

W در ادامه به تفصیل درمورد هر یک از این جعبه ها توضیحات بیشتری ارائه شده است.	

 Wراهنمای انتخاب جنس جعبه آتش نشانی
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دوکابین 	

دوطبقه )هوزریل- 2 کپسول( 	

دوطبقه )هوزریل-هوزرک( 	

دوطبقه )هوزریل-کپسول خوابیده( 	

دوکابین)هوزریل-2 کپسول( 	

جعبه کپسول آتش نشانی 	

سفارشی 	

دکوراتیو 	

معرفی ورق استیل 	

استیل بگیر؟ نگیر؟ 	

تمام استیل؟ درب و قاب استیل؟ 	

استیل های مورد استفاده در پامچال 	
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 Wمعرفی ورق استیل

ورق اســتیل ضــد زنــگ )STAINLESS STEEL(، یکــي از انــواع محصــولات فــولادي اســت کــه 

بــه دلیــل آلیــاژ خــاص، داراي خــواص مکانیکــي متفاوتــي نســبت بــه ســایر ورق هاســت. در ادامــه 

پانــزده عنصــر موجــود در ورق اســتیل ضدزنــگ را مشــاهده می کنیــد:

آهــن )IRON(: اصلی تریــن عنصــر در تولیــد اســتنلس اســتیل اســت. ایــن عنصــر خاصیــت 

مغناطیســی دارد کــه در راســتای تولیــد اســتنلس اســتیل در ترکیــب بــا ســایر عناصــر، ایــن خاصیــت 

تضعیــف می شــود.

کربــن )CARBON(: یکــی دیگــر از ترکیبــات مهــم اســتیل بــا درصــد بیــن 0.01 و 0.1 اســت کــه باعث 

اســتحکام و مقاومــت در اســتیل می شــود.

 کــروم )CHROMIUM(: ســومین عنصــر مهــم در تولیــد اســتیل ضدزنــگ بــا درصــد بیــن 10.5 و 12 

اســت. کــه باعــث افزایــش مقاومــت در برابــر اکســایش )زنــگ زدن(، می شــود.

 نیکل )NICKEL(: باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی و حرارت استیل می شود.

مولیبــدن )MOLYBDENUM(: باعــث افزایــش مقاومــت در برابــر خوردگــی در محیط هــای 

گوگــردی و ســاحلی و کلرایــدی می شــود.

تیتانیوم )TITANIUM(: باعث افزایش پایداری و مقاومت به خوردگی می شود.

ــز )MANGANESE(: ایــن عنصــر در ورق هــای اســتیل کــد 201 جایگزیــن نیــکل می شــود. کــه  منگن

ــای  ــا ورق ه ــه ب ــی در مقایس ــر خوردگ ــت در براب ــت مقاوم ــن اف ــت و همچنی ــش قیم ــث کاه باع

ــود. ــد 304 می ش ــتیل ک اس

گوگرد )SULFUR(: به میزان بسیار کم، جهت افزودن قابلیت ماشین کاری.

ــیار  ــم، جهــت جلوگیــری از پوســته شــدن در دمــای بس ــه میــزان بســیار ک ــیم )SILICON(: ب سیلیس

ــای  ــی در محیط ه ــر خوردگ ــت در براب ــش مقاوم ــث افزای ــن باع ــود. همچنی ــتفاده می ش ــالا اس ب

ــود. ــیدکننده می ش ــیمیایی و اکس ش

نیتروژن )NITROGEN(: باعث افزایش استحکام و مقاومت در برابر خوردگی می شود.

مــس )CUPRUM(: باعــث افزایــش مقاومــت در برابــر خوردگــی در محیط هــای آلــوده بــه اســید 

ــود. ــولفوریک می ش س

ــفر )PHOSPHORUS(: ایــن عنصــر در کنــار عنصــر گوگــرد بــه افزایــش خاصیــت ماشــین کاری  فس

ــد. ــک می کن کم

کبالت )COBALT(: به میزان کمتر از 0.2 درصد استفاده می شود.

کلسیم )CALCIUM(: مانند فسفر و گوگرد سبب تقویت خاصیت ماشین کاری می شود.

نئوبیوم )NIOBIUM(: این عنصر باعث تثبیت کربن می شود.
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 W استیل بگیر یا استیل نگیر؟

 )Cr( ــروم ــتیل، ک ــد اس ــی در تولی ــر اصل ــومین عنص ــد، س ــح داده ش ــه توضی ــور ک همانط

ــن  ــاژ را تعیی ــودن آلی ــر ب ــر و نگی ــتیل، بگی ــد اس ــده در تولی ــتفاده ش ــروم اس ــزان ک ــت. می اس

می نمایــد. اصطــاح بگیــر و نگیــر بــودن ایــن دو نــوع اســتیل نیــز بــه دلیــل خاصیــت مغناطیســي 

آن هــا تعریــف مي شــود. ورق اســتیل بگیــر خاصیــت مغناطیســي داشــته و توســط آهنربــا جــذب 

ــدارد. ــي ن ــت مغناطیس ــده و خاصی ــذب نش ــا ج ــط آهنرب ــر توس ــوع نگی ــا ن ــود. ام مي ش

	W ورق  نگیــر )اســتیل های ســری 300(: بالاتریــن میــزان کــروم در تولیــد ایــن ســری اســتیل ها

اســتفاده شــده کــه باعــث کاهــش خاصیــت مغناطیســی و امکان اکســایش شــده اســت.

	W ــت ــتیل، خاصی ــوع اس ــن ن ــروم در ای ــر ک ــد کمت ــری 400(: درص ــتیل های س ــر )اس ورق بگی

ــد. ــار نمی کن ــل مه ــور کام ــه ط ــن( را ب ــی )آه ــر اصل ــودن عنص ــی ب مغناطیس

W لازم به ذکر است که استیل  نگیر، مرغوب تر، کاربردي تر و درنتیجه گران تر است. 	

 Wچه چیزی باعث می شود استیل، ضدزنگ باشد؟

ــد.کروم  ــته باش ــروم داش ــد ک ــم درص ــل ده و نی ــه حداق ــت ک ــگ اس ــد زن ــی ض ــتیل وقت اس

ــل  ــه قاب ــی دهدک ــکیل م ــروم تش ــید ک ــتیل اکس ــطح اس ــوا، روی س ــیژن ه ــا اکس ــب ب ــس از ترکی پ

مشــاهده نمی باشــد ولــی باعــث می شــود ارتبــاط بیــن هــوا و فلــز از بیــن رفتــه و اســتیل ســالم 

بمانــد.

مقــدار بیشــتر کــروم و نیــز برخــی دیگــر از عناصــر موجــود در آلیــاژ شــبیه نیــکل و مولیبــدن ایــن 

لایــه را تقویــت کــرده و خاصیــت ضــد زنــگ بــودن اســتیل را افزایــش می دهــد.

 Wتمام استیل؟ درب و قاب استیل؟ تمام فولادی؟

ــاد  ــتیل، ایج ــز اس ــای فل ــر از کاربرده ــی دیگ ــایش، یک ــی و اکس ــت در خوردگ ــز مقاوم ــه ج ب

ــث  ــز باع ــن فل ــراق ای ــاف و ب ــطح ص ــه س ــوری ک ــه ط ــت، ب ــولات اس ــا در محص ــری زیب ظاه

ــت در  ــاد محدودی ــوارد ایج ــی از م ــا یک ــود. ام ــی می ش ــول نهای ــا در محص ــوه ای زیب ــاد جل ایج
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	WWWمقاومت در برابر حرارت
	WWWبازیافت پذیر بودن
	WWWدارای قابلیت جوشکاری
	WWW اســتقامت بســیار در برابــر تغییــر وضعیت

هوایی و  آب 

	WWWطول عمر بالا
	WWWسطح صاف و صیقلی
	WWWظاهر زیبا و براق
	WWWضدزنگ بودن
	WWWاستحکام در برابر خوردگی

 Wویژگی های ورق استیل
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تولیــد محصــولات بــا ایــن جنــس، قیمــت آن و هزینــه نهایــی محصــول اســت. قیمــت اســتیل، بــه 

دلیــل مزایایــی کــه پیشــتر بــرای آن بیــان شــد، بســیار بالاتــر از دیگــر فلــزات مــورد اســتفاده در 

ــزار  ــی و اب ــم طراح ــتن تی ــار داش ــا در اختی ــال ب ــی پامچ ــروه صنعت ــت. گ ــانی اس ــای آتشنش جعبه ه

مناســب توانســته تناســبی بیــن هزینــه و ظاهــر محصــول ایجــاد کنــد. بــه طــوری کــه بدنــه جعبه هــا 

از جنــس ورق روغنــی )فــولاد ST12( بــوده و درب و قــاب جعبــه کــه نمــا و ظاهــر جعبــه را شــامل 

می شــود، از جنــس اســتیل ضــد زنــگ )و یــا اســتیل ضــد اســید( خواهــد بــود. ایــن موضــوع باعــث 

ــری  ــه کمت ــا هزین ــدارد، ب ــری ن ــری آن تاثی ــوه بص ــه در جل ــه ک ــمت هایی از جعب ــا قس ــود ت می ش

تولیــد شــده و تناســب بیــن قیمــت و زیبایــی برقــرار شــود.

ــا یــک خدشــه کوچــک  از آنجایــی کــه ســطح صــاف و بــراق اســتیل بســیار حســاس بــوده و ب

)شــامل اثــر جســم نوک تیــز و یــا ضربــه( زیبایــی ظاهــری آن را از بیــن می بــرد، جعبه هــای 

پامچــال کــه از ترکیــب درب و قــاب و بدنــه فــولادی تولیــد شــده اند، قابلیــت جدایــش از یکدیگــر 

دارنــد. بــه ایــن معنــی کــه درب و قــاب از جنــس اســتیل ضــد زنــگ، از بدنــه فــولادی جــدا شــده 

و بــرای حفاظــت بیشــتر، تــا پایــان انجــام عملیــات کارگاهــی در ســاختمان، در محــل مناســب قــرار 

می گیرنــد.

بدیهــی اســت کــه بــا وجــود جعبه هایــی از ترکیــب دو فلــز مختلــف، جعبه هایــی بــا یــک جنــس فلــز 

)اســتیل ضــد زنــگ و یــا فــولادی( نیــز قابلیــت تولیــد دارنــد. همانطــور کــه بیــان شــد، ایــن جنــس 

ــخص  ــتاندارد مش ــات اس ــتفاده و الزام ــل اس ــی مح ــرایط محیط ــه ش ــر پای ــا ب ــه جعبه ه ــواد اولی م

می شــوند.
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	WWW :)استیل کد 304 )ضد زنگ و بدون خواص مغناطیسی

ــد ــااســتیلک ــهخــواصظاهــریومغناطیســیمشــابهب توجــه:اســتیلکــد201ک
304دارد،ازقابلیــتمقاومــتدربرابــرخوردگــیکمتــرینســبتبــهاســتیل304

ــرمــیباشــد. برخــورداراســتدرنتیجــهدارایقیمــتپاییــنت
ایناستیل،درتولیدمحصولاتپامچالاستفادهنمیشود.

 Wاستیل های مورد استفاده در گروه صنعتی پامچال

	WWW :)استیل کد 316 )ضد اسید و بدون خواص مغناطیسی

	WWW :430 استیل کد 

رایج تریــن ورق  اســتیل ضدزنــگ بــه دلیــل مقاومــت بــالا در برابــر خوردگــی، 
ــت.  ــر( اس ــودن )نگی ــی ب ــری و غیرمغناطیس ــکاری، انعطاف پذی ــت جوش قابلی

گندمیدارای 18 درصــد کــروم و 8 درصــد نیــکل اســت.

خشدارآیینهای

نقرهایدودیطلاییرزگلدنقرهایدودیطلاییرزگلد

ــازی و  ــع کشتی س ــه در صنای ــی ک ــد دریای ــگ گری ــتیل ضدزن ــه اس ــروف ب مع

دریایــی از آن به وفــور اســتفاده می کننــد. اســتیل 316 عــاوه بــر کــروم 

ــکل و  ــد نی ــروم، 10 درص ــد ک ــی 16 درص ــز دارد. یعن ــدن نی ــکل، مولیب و نی

ــر  ــت در براب ــه مقاوم ــک ب ــرای کم ــدن ب ــدن دارد. مولیب ــد مولیب 2 درص

ــود. ــه می ش ــه آن اضاف ــا( ب ــل آب دری ــر کلراید)مث ــی در براب خوردگ

ضداسید

ــایش  ــر اکس ــری در براب ــت کمت ــری 300 مقاوم ــتیل های س ــه اس ــبت ب نس

ــد.  ــی دارن ــواص مغناطیس ــته و خ داش
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جع  Wجعبه های آتش نشانی براسس موقعیت قرارگیری: روکار؟ توکار؟

اســتانداردهای آتشنشــانی عــاوه بــر مشــخص کــردن الزامــات مــورد نیــاز بــرای جعبه هــای 

آتشنشــانی، دربــاره چینــش جعبه هــا در ســاختمان ها و همچنیــن نــوع آن هــا الزاماتــی را مشــخص 

ــری  ــل دیگ ــر دلی ــا ه ــاختمان و ی ــه س ــر در نقش ــل تغیی ــه دلی ــر ب ــرایط اگ ــن ش ــا ای ــت. ب ــرده اس ک

حداقــل فاصلــه بیــن جعبه هــا در ســاختمان، از حداکثــر فاصلــه آن هــا بیشــتر شــد، چــه بایــد کــرد؟

ــای روکار )در  ــتفاده از جعبه ه ــکل اس ــن مش ــل ای ــرای ح ــود ب ــکار موج ــرایطی راه ــن ش در چنی

حالــت ایســتاده بــر روی زمیــن و یــا نصــب شــده بــر روی دیــوار( می باشــد. جعبه هــا بــر اســاس 

ــوند. ــیم می ش ــوکار تقس ــته روکار و ت ــه دو دس ــوار ب ــطح دی ــه س ــبت ب ــری نس ــت قرارگی موقعی

	W نحــوه قرارگیــری جعبه هــای تــوکار )کــه بــه صــورت تمامــا اســتیل، ترکیــب اســتیل و فــولادی 

و یــا تمامــا فــولادی تولیــد می شــوند( بــه ایــن صــورت اســت کــه بدنــه ایــن مــدل از جعبه هــا 

کامــا در درون حفــره موجــود در دیــوار قــرار گرفتــه و تنهــا قســمت هایی از جعبــه کــه قابــل 

مشــاهده اســت درب جعبــه و قــاب دورتــادور درب اســت.

	W )ــد ــد دارن ــت تولی ــوکار قابلی ــای ت ــد جعبه ه ــه مانن ــه ب ــای روکار )ک ــری جعبه ه ــوه قرارگی  نح

بــر روی دیــوار و یــا بــه صــورت پایــه دار بــر روی زمیــن اســت؛ بــه طــوری کــه کل بدنــه قابــل 

رویــت بــوده و تمــام اجــزای جعبــه در دســترس اســت.

تمام استیل
روکار

درب و قاب استیل/بدنه فولادی
توکار

تمام فولادی
توکار

تمام استیل
توکار

تمام فولادی
روکار
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توکار/ درب و قاب استیل
بدنه فولادی / چپ بازشو

روکار/ تمام استیل نقره ای / چپ بازشو

 • ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

 • ضخامت بدنه 1 میلی متر با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای

 • رنگ مورداستفاده در  بدنه جعبه های درب و قاب استیل در کدهای مختلف از نوع درجه یک و با بهترین کیفیت

 • زیرسازی رنگ بدنه: چربی گیر و فسفاته

 • قفل آسان بازشو، مقاوم به افزایش درجه حرارت )متریال مناسب(، مقاوم در برابر فرسایش و اکسایش

 • لولا؛ مخفی )برای زیبایی بصری(، زاویه بازشو 170 درجه )مطابق با استاندارد ملی(

 • 3 سال خدمات پس از فروش همراه با کارت گارانتی و بارکد منحصربفرد برای هر محصول

بسته بندی کارتن

ورق استیل 1 میلی مترورق درب وقاب 

ورق استیل 1 میلی مترورق بدنه )جعبه روکار(

ورق فولادی 1 میلی متر با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای )زیرسازی رنگ بدنه: چربی گیر و فسفاته(ورق بدنه )جعبه توکار(

آسان بازشو، مقاوم به افزایش درجه حرارت )متریال مناسب(، مقاوم در برابر فرسایش و اکسایشقفل

مخفی )برای زیبایی بصری(، زاویه بازشو 170 درجه )مطابق با استاندارد ملی( لولا

توکار/ درب و قاب استیل دودی
بدنه استیل  نقره ای / چپ بازشو

توکار/ درب و قاب استیل
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل طایی 
بدنه استیل  نقره ای / چپ بازشو

 Wجعبه های آتش نشانی استیل
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توکار/ درب و قاب استیل دودی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل رزگلد 
بدنه استیل نقره ای / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل طایی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  نقره ای 
بدنه فولادی / چپ بازشو

توکار/ تمام استیل  نقره ای / چپ بازشو
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توکار/ درب و قاب استیل  نقره ای 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  طایی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  دودی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل رزگلد 
بدنه استیل نقره ای / راست بازشو

روکار/ تمام استیل  نقره ای / چپ بازشو
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شن
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توکار/ درب و قاب استیل  نقره ای 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  طایی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  دودی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل رزگلد 
بدنه فولادی / راست بازشو

روکار/ تمام استیل  نقره ای / چپ بازشو
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توکار/ تمام استیل  نقره ای/ بدنه 
استیل نقره ای / چپ بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  طایی 
بدنه فولادی / چپ بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  دودی 
بدنه فولادی / چپ بازشو

توکار/ درب و قاب استیل رزگلد 
بدنه فولادی / راست بازشو

روکار/ تمام استیل  نقره ای / چپ بازشو



15

ل(
سو

کپ
دو

و
ل
ری
وز

ه
ن)

ابی
وک
د
ل
ستی

یا
شان

شن
آت
به
جع

توکار/تمام استیل نقره ای / راست بازشوتوکار/درب وقاب استیل  رزگلد/بدنه فولادی / چپ بازشو

توکار/درب وقاب استیل  طایی/بدنه فولادی / راست بازشوروکار/تمام استیل  نقره ای / چپ بازشو
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توکار/تمام استیل نقره ای / چپ بازشو/ کابین ها مخصوص: 
هوزریل/هوزرک/کپسول 6 کیلویی Co2/کپسول 6 کیلویی پودروگاز

توکار/درب وقاب استیل طایی / چپ بازشو/ کابین ها مخصوص: 
هوزریل/هوزرک/کپسول 6 کیلویی Co2/کپسول 6 کیلویی پودروگاز

توکار/درب وقاب استیل طایی / راست بازشو/ کابین ها مخصوص: 
هوزریل/کپسول 6 کیلویی پودروگاز/ کابین لوله کشی اسپرینکلر

توکار/درب وقاب استیل نقره ای / چپ بازشو/ کابین ها مخصوص 
هوزریل/کپسول 6 کیلویی پودروگاز/ کابین لوله کشی اسپرینکلر
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 Wجعبه روکار

 Wجعبه توکار

توکار/ درب و قاب استیل  طایی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  رزگلد 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ درب و قاب استیل  دودی 
بدنه فولادی / راست بازشو

 روکار/تمام استیل نقره ای / چپ بازشو
مخصوص کپسول 6 کیلویی پودروگاز

روکار/تمام استیل نقره ای / چپ بازشو
Co2 مخصوص کپسول 6 کیلویی

روکار/تمام استیل نقره ای / چپ بازشو
مخصوص کپسول 6 کیلویی Co2 و 6 کیلویی پودروگاز
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 دو طبقه/تمام استیل/ درب و قاب استیل رزگلد/
بدنه استیل نقره ای / چپ بازشو/هوزریل و هوزرک

 دو طبقه/تمام استیل/ درب و قاب استیل دودی/
بدنه استیل نقره ای / چپ بازشو/ هوزریل و دوکپسول

تک کابین/تمام استیل/تمام استیل دودی / چپ بازشو تک کابین/تمام استیل/تمام استیل نقره ای / چپ بازشو
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 دوکابین/تمام استیل/ درب و قاب استیل رزگلد/
بدنه استیل نقره ای / چپ بازشو

 دوطبقه/کپسول خوابیده/تمام استیل/ درب و قاب استیل طایی/
بدنه استیل نقره ای / چپ بازشو

دوکابین/تمام استیل نقره ای/ چپ بازشو/ کابین ها مخصوص: کپسول 6 کیلویی Co2 و 6 کیلویی پودری



معرفی ورق فولادی و رنگ  	

تک کابین 	

دوکابین 	

دوطبقه )هوزریل- 2 کپسول( 	

دوطبقه )هوزریل-هوزرک( 	

دوطبقه )هوزریل-کپسول خوابیده( 	

دوکابین)هوزریل-2کپسول( 	

جعبه کپسول آتش نشانی 	

سفارشی 	

دکوراتیو 	

جعبه های آتش نشانی فولادی 	

ورق فولادی چیست؟ 	

زیرسازی رنگ 	

رنگ پودری الکترواستاتیک 	

رنگ های مورد استفاده در پامچال 	
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 Wورق فولادی چیست؟

ــد  ــت. فرآین ــرد اس ــورد س ــان ورق ن ــا هم ــی ی ــولادی، ورق روغن ــای ف ــواع ورق ه ــی از ان یک
تولیــد ورق هــای روغنــی بــه روش نــورد ســرد انجــام می شــود. ســطح ایــن ورق هــا، روغــن کاری 
ــه  ــه ب ــن اینک ــرد، ضم ــورت میگی ــی ص ــری از خوردگ ــور جلوگی ــه منظ ــل ب ــن عم ــه ای ــود ک می ش
براقیــت، جــا بخشــیدن و زیبایــی بیشــتر ســطح ورق نیــز کمــک می کنــد. هــدف از تولیــد ایــن نــوع 

ــت. ــر اس ــای پایین ت ــا ضخامت ه ــی ب ــه ورق های ــالا و تهی ــطحی ب ــت س ــه کیفی ــتیابی ب ورق، دس
W قیمت انواع ورق فولادی بسته به ضخامت آن ها متفاوت خواهد بود.	

 Wزیرسازی رنگ: چربی گیر و فسفاته

ــه  ــی و تشــکیل لای ــرای چربی زدای ــه ب ــی اســت اســیدی ک مــاده فســفاته و چربی گیــری محلول
فســفاته تــوام، بــرای ســطوح آهنــی و فــولادی به کار میــرود.

ــبنده و  ــه چس ــک لای ــوان ی ــه عن ــه ب ــاوه براینک ــت ع ــف و یکنواخ ــول ظری ــفات نامحل ــه فس ــن لای ای
مقــاوم، محافــظ ســطح در مقابــل خوردگــی یــا ســاییدگی می شــود، زیرســاز مناســب بــرای رنــگ 

نیــز  خواهدبــود.

 Wرنگ پودری الکترواستاتیک

ــر روی  ــه از خاصیــت میــدان مغناطیســی بــرای اعمــال رنــگ ب نوعــی رنــگ پــودری اســت ک
فلــزات اســتفاده می کنــد. بــه ایــن صــورت کــه رنــگ پــودری الکترواســتاتیک، بــا بــار مثبــت و فلــز 
ــا بــه یکدیگــر جــذب می شــوند و در نتیجــه رنــگ در معــرض حــرارت  ــا بــار منفــی ماننــد آهنرب ب

ــبد. ــز می چس روی فل

 W :مزایای رنگ پودری

	W بسیار کارآمد، مقرون به صرفه و تمیز
	W پوشش دهی بالا به صورت صاف و همگن
	Wمقاومت بالا در برابر خراش و تغییر رنگ بر اثر نور، برف، باران و یخ زدگی
	Wعاری بودن ترکیب شیمیایی رنگ های پودری از فلزات سنگین و سمی
	W ــرای ــی ب ــدار آلودگ ــن مق ــت و کمتری ــن پخ ــوره حی ــی از ک ــای خروج ــودن گازه ــل ب حداق

یســت محیط ز
	W امکان نظافت سطح با هر نوع پاک کننده موجود در بازار

 Wرنگ های مورداستفاده در گروه صنعتی پامچال

رنگهایسفارشیرنگهایمتداول
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توکار/ قاب استیل/درب وبدنه 
فولادی مشکی / چپ بازشو

روکار/ قرمز / راست بازشو

ورق فولادی 1 میلی مترورق 

چربیگیر و فسفاتهزیرسازی رنگ

پودری الکترواستاتیک کوره ایرنگ

آسان بازشو، مقاوم به افزایش درجه حرارت )متریال مناسب(، مقاوم در برابر فرسایش و اکسایشقفل چرخشی استیل پامچال

مخفی )برای زیبایی بصری(، زاویه بازشو 170 درجه )مطابق با استاندارد ملی( لولا گازور

توکار/ سفیدر / چپ بازشوتوکار/ کرمی/ چپ بازشوتوکار/قرمز/ چپ بازشو

 Wجعبه های آتش نشانی فولادی
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توکار/ درب و قاب استیل دودی 
بدنه فولادی / راست بازشو

توکار/ سفید / راست بازشوتوکار/ قرمز / چپ بازشو

روکار/ قرمز/ راست بازشو روکار/کرمی / چپ بازشو
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توکار/سفید/ چپ بازشو توکار/قرمز / راست بازشو توکار/کرمی / چپ بازشو توکار/ درب وبدنه فولادی مشکی/ 
قاب استیل طایی / چپ بازشو

روکار/قرمز / راست بازشو
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توکار/ سفید / راست بازشو توکار/ قرمز / راست بازشو توکار/کرمی / راست بازشو توکار/ درب و بدنه فولادی مشکی/
قاب استیل طایی/ راست بازشو

روکار/ سفید / چپ بازشو
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توکار/ سفید / چپ بازشو توکار/ کرمی/چپ بازشو توکار/ مشکی/چپ بازشو توکار/ درب و بدنه فولادی مشکی/ 
 قاب استیل رزگلد / چپ بازشو

روکار/ فولادی قرمز / راست بازشو
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توکار/قرمز / چپ بازشوتوکار/کرمی / راست بازشو

توکار/طوسی / راست بازشوروکار/سفید / راست بازشو
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 Wجعبه روکار

 Wجعبه توکار

توکار/ مشکی / راست بازشو
مخصوص کپسول 6 کیلویی پودروگاز

توکار/ سفید / راست بازشو
Co2 مخصوص کپسول 6 کیلویی

توکار/ کرمی / راست بازشو
کپسول 6 کیلویی Co2 و 6 کیلویی پودروگاز

 روکار/قرمز / راست بازشو
مخصوص کپسول 6 کیلویی پودروگاز

روکار/قرمز / راست بازشو
Co2 مخصوص کپسول 6 کیلویی

روکار/قرمز / راست بازشو
مخصوص کپسول 6 کیلویی Co2 و 6 کیلویی پودروگاز
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 توکار/قرمز / راست بازشو/ کابین ها مخصوص:
 هوزریل/هوزرک/کپسول 6 کیلویی Co2/کپسول 6 کیلویی پودری

توکار/درب وبدنه مشکی/قاب استیل طایی / چپ بازشو/ کابین ها 
مخصوص: هوزریل/هوزرک/کپسول 6 کیلویی Co2/کپسول 6 پودری

 توکار/سفید / چپ بازشو/ کابین ها مخصوص:
 هوزریل/کپسول 6 کیلویی پودروگاز/ کابین لوله کشی اسپرینکلر

 توکار/کرمی / راست بازشو/ کابین ها مخصوص:
Co2 هوزریل/هوزرک/کپسول 6 کیلویی پودروگاز/کپسول 6 کیلویی 
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دوطبقه/توکار/کرمی/ چپ بازشو/
هوزریل و دو کپسول

دوطبقه/روکار/کرمی/ چپ بازشو/
هوزریل و هوزرک

تک کابین/روکار/قرمز/ چپ بازشوتک کابین/توکار/طوسی/ چپ بازشو
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دوکابین/توکار/کرمی/ چپ بازشو

دوطبقه/ کپسول خوابیده/ توکار/خاکستری/ چپ بازشو

دوکابین/ توکار/قرمز/ چپ بازشو/ کابین مخصوص: هوزریل و دو عدد کپسول آتش نشانی
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جعبه آتش نشانی فایبرگلاس 	

فایبرگلاس چیست؟ 	

خواص فایبرگلاس 	
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 Wفایبرگلاس چیست؟

فایبــرگاس یــا همــان فیبــر شیشــه، کامپوزیتــی از الیــاف شیشــه بــا مــواد پلیمــری اســت کــه از 
پشــم شیشــه بــه عنــوان تقویت کننــده  و از مــواد پلیمــری بــرای مــواد زمینــه اســتفاده می کننــد.

ــا نیروهــای وارد  یکــی از ترکیبــات فایبــرگاس، رزیــن مــی باشــد. ایــن مــاده کمــک می کنــد ت
شــده بــه قطعــه، در سرتاســر آن پخــش شــود و کل فشــار نیــرو روی یــک بخــش قطعــه متمرکــز 
نباشــد. رزیــن کــه نــام دیگــر آن صمــغ اســت، در واقــع نوعــی مایــع غلیــظ اســت کــه انعطاف پذیــری 
ــی  ــیمیایی و فیزیک ــیب های ش ــر آس ــت در براب ــرای محافظ ــرگاس ب ــی دارد و از آن در فایب بالای

ــد. ــتفاده می کنن اس
 از انــواع رزین هــا ماننــد وینیل اســتر، پلی اســتر و اپوکســی بــرای تولیــد فایبــرگاس اســتفاده 
ــت در  ــر مقاوم ــاوه ب ــی ع ــی و اپوکس ــر خوردگ ــاوم در براب ــتر مق ــتر و وینیل اس ــد. پلی اس می کنن

برابــر خوردگــی، در برابــر دمــا نیــز مقــاوم اســت.

 W)Fiberglass( خواص فایبرگلاس

استحکام بالا	
سبک بودن	
دوام و ماندگاری بالا	
	UV پایداری در مقابل اشعه
 مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا	
از هدایت حرارتی پایینی برخوردار است.	
عایق الکتریکی خوبی است حتی در ضخامت کم.	
پایداری ابعادی دارد و به تغییرات دما و رطوبت سنجی حساس نیست.	
پوسیده نمی شود و تحت تأثیر عمل جوندگان و حشرات قرار نمی گیرد.	
غیرقابل احتراق است و در معرض گرما، دود یا محصولات سمی منتشر نمی کند.	

 W جعبه آتش نشانی فایبرگلاس

ــل  ــس، قاب ــن جن ــده از ای ــد ش ــانی تولی ــه آتش نش ــده، جعب ــان ش ــات بی ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
ــت.  ــرجی  اس ــوب و ش ــوای مرط ــا آب وه ــق ب ــتی رانی و مناط ــع کش ــادر، صنای ــتفاده در بن اس

س
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جع
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درخواست مشاوره 	

ترسیم نقشه فنی 	

 نقشه جعبه های آتش نشانی 	

تک کابین 	

دوکابین 	

دوطبقه )هوزریل- 2 کپسول( 	

دوطبقه )هوزریل-هوزرک( 	

دوطبقه )هوزریل-کپسول خوابیده( 	

دوکابین)هوزریل-2کپسول( 	

دوطبقه )هوزریل-هوزرک-2کپسول( 	

دوطبقه )هوزریل-برزنتی-2کپسول( 	

جعبه کپسول آتش نشانی 	
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در اینجــا قصــد داریــم یــک نمــای کلــی از مســیری کــه کارفرمــا بایــد بــرای ســفارش جعبــه و 

تجهیــزات آتش نشــانی مناســب بــرای ســاختمان خــود طــی کنــد را ترســیم کنیــم. 

پــس از مشــخص شــدن تجهیــزات و اندازه هــای آن هــا، مشــاوران فــروش گــروه صنعتــی پامچــال 

آمــاده هســتند تــا بــا دریافــت لیســت تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای هــر جعبــه، ابعــاد و اندازه هــای 

مناســب بــرای هــر جعبــه را در اختیــار کارفرمــا قــرار دهنــد.

ممکــن اســت کــه لوله کشــی های ســاختمان و محــل قرارگیــری جعبه هــای آتش نشــانی 

نیــاز بــه بازدیــد حضــوری داشــته باشــند کــه در ایــن صــورت مشــاوران و کارشناســان فنــی گــروه 

ــا در نظــر گرفتــن ابعــاد و اندازه هــای لازم و  صنعتــی پامچــال در محــل پــروژه حاضــر شــده و ب

ــا در نظــر گرفتــن ســایز تجهیــزات، جعبــه مناســب را مشــخص می کننــد. همچنیــن ب

ــروه  ــی گ ــم طراح ــی، تی ــان فن ــط کارشناس ــزات توس ــه و تجهی ــاد جعب ــدن ابع ــخص ش ــس از مش پ

ــه ها  ــرده و آن نقش ــه ک ــان تهی ــات کارشناس ــاس اطاع ــر اس ــه های لازم را ب ــال نقش ــی پامچ صنعت

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــار کارفرم ــل در اختی ــی کام ــات فن ــراه اطاع ــه هم ب

لازم بــه ذکــر اســت کــه گــروه صنعتــی پامچال بــه دلیــل در اختیــار داشــتن تجهیزات پیشــرفته 

و همچنیــن تیــم طراحــی مجــرب، هیچ گونــه محدودیتــی در تولیــد تجهیــزات و جعبه هــای 

ــه،  ــاد جعب ــی در ابع ــا، تغییرات ــت کارفرم ــق درخواس ــر طب ــه اگ ــوری ک ــه ط ــدارد. ب ــانی ن آتش نش

محــل ورود لوله هــای تاسیســات بــه جعبــه )بازشــوهای روی بدنــه جعبــه( و یــا هــر تغییــر دیگــری 

نیــاز باشــد، گــروه صنعتــی پامچــال قــادر بــه بــرآورده کــردن آن تغییــرات می باشــد.

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه گــروه صنعتــی پامچــال بــا بهره گیــری از دو عنصــر نیــروی 

انســانی مجــرب و تجهیــزات پیشــرفته، عــاوه بــر بــالا بــردن کیفیــت کاربــردی تجهیــزات، توانســته 

در حــوزه زیبایــی تجهیــزات نیــز ورود کنــد. ایــن گــروه صنعتــی قــادر اســت هــر شــکل از جعبــه و 

تجهیــزات داخــل آن را بــه طــوری بــرای مصرف کننــده سفارشــی بســازد کــه در کارکــرد و کیفیــت 

ــه و  ــکل جعب ــر ش ــاوه ب ــری، ع ــوه بص ــی و جل ــوزه زیبای ــه ح ــن ورود ب ــود. ای ــی وارد نش آن خلل

ــد. در  ــز می باش ــا نی ــر روی درب جعبه ه ــاز ب ــورد نی ــای م ــرح و نقش ه ــامل ط ــزات، ش تجهی

صورتــی کــه کارفرمــا نیــاز بــه درج نشــان تجــاری، نــام تجــاری، طرح هــای دکــورال و ... بــر روی 

ــا تصویــر مــورد نظــر خــود را در قالــب عکــس،  درب جعبه هــای خــود داشــته باشــد، کافیســت ت

فایــل فوتوشــاپ، فایــل اتوکــد و ... در اختیــار تیــم طراحــی پامچــال بگــذارد تــا نقشــه تجهیــز مــورد 

نظــر بــه همــراه تصویــر مــورد نظــر کارفرمــا ارائــه شــود.

 Wدرخواست مشاوره و ترسیم نقشه فنی
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ــته روکار  ــه دو دس ــوار ب ــطح دی ــه س ــبت ب ــری نس ــت قرارگی ــاس موقعی ــر اس ــا ب جعبه ه

ــتیل،  ــا اس ــورت تمام ــه ص ــه ب ــوکار )ک ــای ت ــری جعبه ه ــوه قرارگی ــوند. نح ــیم می ش ــوکار تقس و ت

ترکیــب اســتیل و فــولادی و یــا تمامــا فــولادی تولیــد می شــوند( بــه ایــن صــورت اســت کــه بدنــه 

ایــن مــدل از جعبه هــا کامــا در درون حفــره موجــود در دیــوار قــرار گرفتــه و تنهــا قســمت هایی 

از جعبــه کــه قابــل مشــاهده اســت درب جعبــه و قــاب دورتــادور درب اســت. 

 Wجعبه توکار

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 15 66 81 60 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 66 81 60 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 66 81 60 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 66 81 60 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 76 91 70 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 76 91 70 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 76 91 70 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 81 91 75 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ

 Wنقشه جعبه های آتش نشانی
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ــوار فضایــی بــرای جعبــه آتش نشــانی در نظــر گرفتــه نشــده  درصورتــی کــه در داخــل دی

باشــد و یــا محــل نصــب جعبــه، فضــای بــاز باشــد، بایــد از جعبــه روکار اســتفاده کــرد. )جعبــه روکار 

لبــه نــدارد.(

ــن  ــر روی زمی ــه دار ب ــورت پای ــه ص ــا ب ــوار و ی ــر روی دی ــای روکار ب ــری جعبه ه ــوه قرارگی نح

ــت. ــترس اس ــه در دس ــزای جعب ــام اج ــوده و تم ــت ب ــل روی ــه قاب ــه کل بدن ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس

WWW  جعبه روکار استیل، تمام استیل نامیده میشود. 	

 Wجعبه روکار
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OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 15 65 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 65 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 65 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 65 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 75 85 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 75 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 25 75 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 80 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 96 81 90 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 96 81 90 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 96 81 90 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 96 81 90 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 106 91 100 85 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 106 91 100 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 106 91 100 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 111 91 105 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 95 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 95 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 95 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 95 75 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 105 85 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 105 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 105 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 110 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ



40

ل(
سو

کپ
دو

-
ل
ری
وز

)ه
ار
وک

هت
بق
ط
دو

ه
عب
هج

ش
جعبه توکارW نق

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 66 166 60 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 66 166 60 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 66 166 60 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 66 166 60 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 76 176 70 170 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 78 176 70 170 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 78 176 70 170 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 78 176 75 170 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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ش
نق  Wجعبه روکار

OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 65 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 65 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 65 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 65 160 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 75 170 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 75 170 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 75 170 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 80 170 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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هج

ش
جعبه توکارW نق

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 66 146 60 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 66 146 60 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 66 146 60 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 66 146 60 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 76 161 70 155 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 76 161 70 155 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 76 161 70 155 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 81 161 75 155 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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ش
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OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 65 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 65 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 65 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 65 145 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 75 155 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 75 155 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 75 155 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 80 155 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ

 Wجعبه روکار
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ه
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هج

ش
نق

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 66 111 60 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 66 111 60 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 66 111 60 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 66 111 60 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 76 121 70 115 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 76 121 70 115 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 76 121 70 115 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 81 121 75 115 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ

 Wجعبه توکار
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ه(
د
ابی
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ط
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ه
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هج

ش
نق

OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 65 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 65 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 65 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 65 105 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 75 115 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 75 115 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 75 115 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 80 115 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ

 Wجعبه روکار
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 Wجعبه توکار

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 126 91 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 126 91 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 126 91 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 126 91 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 136 91 130 85 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 136 91 130 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 136 91 130 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 141 91 135 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 17 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 120 85 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 130 85 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 130 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 130 85 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 135 85 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ

 Wجعبه روکار



48

ل(
سو

کپ
دو

ک-
زر

هو
-
ل
ری
وز

)ه
ار
وک

هت
بق
ط
دو

ه
عب
هج

ش
نق

OX OW OL D FW FL W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 17 81 186 75 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 81 186 75 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 81 186 75 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 81 186 75 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 81 196 75 190 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 81 196 75 190 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 81 196 75 190 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 81 196 75 190 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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OX OW OL D W L ضخامت ورق جعبه قطر صفحه قرقره هوزریل

40 10 14 16 60 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 10 متری 3/4 اینچ

40 10 14 17 60 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 15 متر 3/4 اینچ

40 10 14 20 60 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 20 متر 3/4 اینچ

40 10 14 22 60 180 1 mm 20cm 50 / درامcm 25 متر 3/4 اینچ

50 12 14 23 70 190 1.25 mm 20cm 50 / درامcm 30 متر 3/4 اینچ

50 12 14 25 70 190 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 20 متر 1 اینچ

50 12 14 29 70 190 1.25 mm 20cm 55 / درامcm 25 متر 1 اینچ

50 12 14 33 75 190 1.5 mm 20cm 60 / درامcm 30 متر 1 اینچ
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	WWW.لولا در سمت راست جعبه تعبیه شده است

	WWW.آکس لوله کشی )ورودی لوله( در سمت راست جعبه برش داده شده است

 Wجعبه راست بازشو

	WWW.لولا در سمت چپ جعبه تعبیه شده است

	WWW.آکس لوله کشی )ورودی لوله( در سمت چپ جعبه برش داده شده است

 Wجعبه چپ بازشو

لولا در راست جعبه قرار گرفته

آکس لوله کشی در سمت راست جعبه

آکس لوله کشی در سمت چپ جعبه

لولا در چپ جعبه قرار گرفته
شو

از
پب

/چ
شو

از
تب

اس
هر

عب
ج

 Wجعبه راست بازشو/ چپ بازشو
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سامانه اطفاء حریق با شیلنگ نیمه سخت 	

معرفی قطعات مورد استفاده 	
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P3019 کد 201-

20m

ت
سخ

ه
یم
گن

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

قرقره استانداردW سا

50cm و درام 20cmقطر

1.5mmبا پوشش رنگضخامتصفحه قرقره

پودری الکترواستاتیک قرمز )زیرسازی رنگ:  چربیگیری و فسفاته(رنگ

30Barفشار ترکیدگی

12Barفشار کاری

18Barفشار آزمونشیلنگ

20mمتراژ

¾ اینچ معادل 19mm واقعی قطر

برنججنس

¾ اینچ سایزشیر ورودی

10m  در فشار 2Barطول پرتاب

¾ اینچسایز

دارای سه حالت Jet,Spray,Offمشخصاتنازل

آلومینیومجنس

45Barفشار

برنجیمغزیمحور آبرسان

آلومینیومجنس

45Barفشار ترکیدگی

50cmطولشیلنگ رابط

¾ اینچسایز
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 Wنازل پیچشی آلومینیومی

¾ اینچسایز

دارای سه حالت جت )Jet(، اسپری )Spray( و بسته )Off(مشخصات

20مترطولپرتاب

آلومینیومجنس

مطابقبااستاندارد22157نشانهگذاری

استانداردزاویهاسپری

	WWWساخته شده از آلیاژ مناسب آلومینیوم برای استفاده در شرایط محیطی متفاوت

	WWWپوشش دهی شده با فرآیند آنودایز جهت زیبایی و جلوگیری از سایش

	WWWدارای دبی و طول پاشش بیشتر از حداقل های مشخص شده در استاندارد

	WWW جلوگیری از مشکاتی مثل شکستگی اهرم و رسوب در مجرای خروجی -که در نازل های اهرمی شایع
است- با حذف اهرم و تغییر مجرای خروجی در طراحی 

ت
سخ

ه
یم
گن

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

سا
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 Wشیلنگ آتش نشانی نیمه سخت

 Wشیلنگ رابط آتش نشانی آلومینیومی

 Wشیر ورودی

اندازهاسمی
)inch( دهانه

قطرداخلی
)mm(

ضخامت
)mm(

طول
)m(

فشارکار
)bar(

فشارترکیدگی
)bar(

وزن
)kg/rol(

3/4194.22012429.5

3/4194.225124211.9

1255.520124216.5

1255.525124220.6

	WWمجهز به هرزگرد منحصربه فرد پامچال و مهره

	WWامکان ایجاد حرکت دورانی برای قرقره به جهت وجود هرزگرد منحصربه فرد

	WWبوش پرسی متناسب با شیلنگ استاندارد، تولید شده توسط پامچال

	WW45bar 12 و فشارترکیدگیbar شیلنگ نیمه سخت با فشارکاری

	WWآب بندی بهتر ورودی قرقره در شرایط حرکتی

	WWبافت مستحکم و متراکم حصیری

	WWیک سر هرزگرد- یک سر دنده

ت
سخ

ه
یم
گن

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

سا
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سامانه اطفاء حریق با شیلنگ تاشونده 	

معرفی قطعات مورد استفاده 	
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P6038 -201 کد 

برزنتی )نخ پرلون(جنسشیلنگ

20 متر )قابل تغییر از 10 الی 30 متر(متراژ

برنجی90 درجه پامچال PN16شیر

½1 اینچهیدرانت

½1 اینچکوپلینگاتصالات

½1 اینچنازل

20 مترطول پرتاب

داراي سه حالت Jet,Spray,Offمشخصاتنازل

آلومینیومجنس

30Barفشار ترکیدگی

12Barفشار کاریفشارهیدارنتوکوپلینگ

24Barفشار آزمون

ده
ون
ش
تا
گ

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

هوزرکW سا
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P3038 کد 201-

 1mmبا پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک قرمز )زیرسازی: چربیگیری و فسفاته(ورقصفحهقرقره

cm 42قطر

برزنتی )نخ پرلون(جنسشیلنگ

20 متر )قابل تغییر از 10 الی 30 متر(متراژ

برنجی 45 درجه پامچال PN16شیر

½1 اینچهیدرانتاتصالات

½1 اینچکوپلینگ

½1 اینچنازل

20 مترطول پرتاب

داراي سه حالت Jet,Spray,Offمشخصاتنازل

آلومینیومجنس

30Barفشار ترکیدگی

12Barفشار کاریفشارهیدارنتوکوپلینگ

24Barفشار آزمون

ده
ون
ش
تا
گ

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

سا  Wقرقره با شیلنگ برزنتی
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½1 اینچسایز

دارای سه حالت جت )Jet(، اسپری )Spray( و بسته )Off(مشخصات

20مترطولپرتاب

آلومینیومجنس

مطابقبااستاندارد22157نشانهگذاری

استانداردزاویهاسپری

	WWWساخته شده از آلیاژ مناسب آلومینیوم برای استفاده در شرایط محیطی متفاوت

	WWWپوشش دهی شده با فرآیند آنودایز جهت زیبایی و جلوگیری از سایش

	WWWدارای دبی و طول پاشش بیشتر از حداقل های مشخص شده در استاندارد

	WWW جلوگیری از مشکاتی مثل شکستگی اهرم و رسوب در مجرای خروجی -که در نازل های اهرمی

شایع است- با حذف اهرم و تغییر مجرای خروجی در طراحی 

 Wنازل پیچشی آلومینیومی پامچال

ده
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سا
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 W شیر آتش نشانی½1  اینچ

PN1690درجهپامچالPN1645درجهپامچال

PN1690درجهپامچالPN1645درجهپامچال

½1  اینچ½1  اینچسایز

برنجبرنججنس

mm154 mm 157ارتفاعدرحالتبسته

mm168 mm 182ارتفاعدرحالتباز

mm112 mm 92عرض

1190gr1045grوزن

ده
ون
ش
تا
گ

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

سا
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 Wهیدرانت آتش نشانی

 Wکوپلینگ آتش نشانی

 Wشیلنگ آتش نشانی تاشونده

ده
ون
ش
تا
گ

یلن
ش
با
ق

ری
ءح

فا
اط
ه
مان

سا
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